
Renovent HR, toestellen

Technische gegevens Afwezigheidsstand

Afmeting kanaalaansluiting [mm] Ø 160 en Ø 180

Gewicht [kg] 32 (exclusief gewicht bypasscassette van 3,5)

Voedingsspanning [V~/Hz] 230/50

Beschermingsgraad IP31

Temperatuurrendement [%] 95

TECHNISCHE GEGEVENS RENOVENT HR LARGE (ZOWEL VOOR TOESTEL MET ALS ZONDER BYPASSCASSETTE)

Geluidgegevens Afwezigheidsstand Aanwezigheidsstand Koken/douchestand

Statische druk [Pa] 40 80 240

Geluidvermogen kastuitstraling [dB(A)] <32 42 52,5

Geluidvermogen kanaal ‘uit’ woning [dB(A)] <30,5 38 46,5

Geluidvermogen kanaal ‘naar’ woning [dB(A)] 51,5 61,5 69

GELUIDVERMOGENNIVEAU L
W
 RENOVENT HR LARGE

VENTILATORGRAFIEK RENOVENT HR LARGE

Technische informatie

Stand Afwezigheidsstand Aanwezigheidsstand Koken/douchestand Maximaalstand

Ventilatiecapaciteit [m3/h] 100 200 300 400

Weerstand kanalensysteem [Pa] 10 40 83 150

Opgenomen vermogen [W] 20 56 136 304

EPN-berekening

Voor een juiste invoering van de gegevens in een EPN-berekening heeft Brink Climate Systems informatie beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met 

de Adviesafdeling.


